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Hinweis Entwässerung:

gepl. Bankett an bestehende
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Anpassung best.

Rohrleitung DN 100

Anpassung durch Verlängerung der
best Rohrleitungen DN 100 (3x)

Anpassung best. Rohrleitungen

DN 600 SB und DN 800 SB

Anpassung best.
Rohrleitung DN 900 SB
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Bezugssystem
Lagestatus
Höhenstatus

UTM Zone 32
489, ETRS 89 - (EPSG 32632)
170, DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)

:
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Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem

Zeichenerklärung:                             

Gradientenhochpunkt (HP)

Gradiententiefpunkt (TP)

Neigungsbrechpunkt

Querneigung

s=5%
l=2m

s=-7%l=3m

2.5 %

km      0+601.335
H     =       3500
T     =  362.155
f      =      4.372
hTS =  415.868

Schmutzwasserkanal Bestand

Mischwasserkanal Bestand

--> 3‰ 20.00m

S200

Einsteigschacht Planung
Schachtnummer, Schachtdurchmesser,
Deckeloberkante und Sohlhöhe, Tiefe

Kanalhaltung Planung mit Angabe von
Fließrichtung, Gefälle, Haltungslänge,
Durchmesser in mm und Materialangabe

Regenwasserkanal Bestand

Regenwasserkanal Planung

DN 200 PP

gepl. Straßeneinlauf (SE) mit Anschluß an
Kanal; i.d.R. DN 150 PP (bei Abweichung
davon, gesonderte Angabe im Plan)

Zweizeiler

Bordstein mit Einzeiler

Asphaltrand

Straßenachse

Oberkante
Böschung
Unterkante

Einzeiler

Entwurfsvermessung

amtl. Grenzverlauf

DN 1000
D = 672.99
S = 671.71
T = 1.28

abgesenkter Bordstein
mit Einzeiler

mit Angabe von:
Bau-km,
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längssneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Leistenstein

Leistenstein

Einzugsgebiete


